
Steilförderer Typ SF042

Projekt: 02.10.2019

Artikelnummer SF042.030 SF042.080 SF042.200

Trichterinhalt 30 Liter 80 Liter 200 Liter
Füllgewicht 75 kg 75 kg 75 kg
Förderbreite 250 mm 250 mm 250 mm
Förderlänge 1600 mm 1600 mm 1900 mm
Stollenanzahl 34 34 40
Einfüllhöhe +/- 100 mm 770 mm 980 mm 1030 mm
Auslaufhöhe Unterkante Schütte +/- 100 mm 1320 mm 1320 mm 1550 mm

Preis € 3.190,00 3.360,00 3.960,00

Markierte Felder = Eingabefelder

Artikelauswahl

Artikelnummer Grundpreis Menge Summe

Steilförderer SF042.080 3.360,00 €        0 -  €                      

Zusatzausstattung

Grundpreis Menge Summe

ZU000.106 755,00 €           0 -  €                      
I/0- Modul, Netzschalter, Sollwertpoti, Schnittstelle RS121

ZU000.120 55,00 €             0 -  €                      
ZU000.130 33,00 €             0 -  €                      
ZU000.145 30,00 €             0 -  €                      
ZU042.300 1.390,00 €        0 -  €                      
ZU000.930 0,40 €               0 -  €                      
ZU000.940 0,40 €               0 -  €                      
ZU041.211 18,00 €             0 -  €                      
ZU042.200 320,00 €           0 -  €                      
ZU042.201 400,00 €           0 -  €                      
ZU042.205 50,00 €             0 -  €                      
ZU042.230 350,00 €           0 -  €                      
ZU042.240 275,00 €           0 -  €                      

0 -  €                      

-  €                      

Trichterauskleidung mit PUR 2 mm bei 80 Liter-Ausführung
Trichterauskleidung mit PUR 2 mm bei 150 Liter-Ausführung
Schüttenboden innen ausgekleidet mit PUR 2 mm

Projektname eingeben Datum: 

GESAMTSUMME

Preise gelten ab Werk, ausschl. Verpackung, zuzügl. gesetzl. Mehrwertsteuer

  

Bei Sonder- und Zwischengrößen Preise auf Anfrage

Frequenzregler vectorgeregelt mit Taktschaltfunktion  120 W, 3x230 V; mit Temperaturfühler

Motor mit Kondensator für 230 V-Betrieb (bis 10 kg Gesamtbelastung)
Motor mit Temperaturwächter

Makrolonabdeckung für Steigband und Trichter (30- und 80-Liter-Version)
Entleerschieber (rückseitig) im Trichter

Nutenstein M6 mit Kugel
Nutenstein M8 mit Kugel

Motor in CSA-Ausführung
Auslaufschütte mit Doppelabgang und Weiche (pneumatisch) Abstand 600 mm

sonstige Kosten können hier eingeben werden

Schüttenbodendämmung außen mit Antidröhnmaterial

Stand 02/2013, Änderungen vorbehalten



Steilförderer Typ SF042

Stand 02/2013, Änderungen vorbehalten


