
    

Projekt: Datum: 02.10.2019

Achsabstand 0035 0075 0100 0150 0200 0250 0300 0400 0500 0600
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

00500 679,00 722,00 801,00 848,00 876,00 914,00
00750 694,00 743,00 825,00 876,00 904,00 946,00 1.074,00 1.154,00
01000 709,00 764,00 849,00 904,00 933,00 979,00 1.107,00 1.192,00 1.352,00 1.419,00
01250 724,00 785,00 873,00 932,00 962,00 1.012,00 1.141,00 1.230,00 1.393,00 1.462,00
01500 740,00 807,00 897,00 960,00 991,00 1.045,00 1.174,00 1.269,00 1.433,00 1.505,00
01750 755,00 828,00 921,00 988,00 1.019,00 1.077,00 1.208,00 1.307,00 1.474,00 1.547,00
02000 770,00 849,00 945,00 1.016,00 1.048,00 1.110,00 1.241,00 1.345,00 1.514,00 1.590,00
02500 801,00 892,00 993,00 1.072,00 1.106,00 1.176,00 1.308,00 1.422,00 1.595,00 1.676,00
03000 831,00 934,00 1.041,00 1.128,00 1.163,00 1.241,00 1.375,00 1.498,00 1.676,00 1.761,00

Preis € / 100 mm 6,10 8,50 9,60 11,20 11,50 13,10 13,40 15,30 16,20 17,10

Aufpreis € 9,00 18,00 18,00 27,00 36,00 36,00 54,00 72,00 90,00 108,00

PU-Gurt je Ausschlusstest
Bandmeter Aufpreis 0 0 Gurtbreitenspalte Aufpreis Grundpreis Preistest

125,00 0 0 35 100 0,61 678,50 754,75
Achsabstand + Gurtbreite (mm)

Achsabstand Gurtbreite Preis PU-Gurt Aufpreis Menge Summe

01750 754,75 €      nein 15,75 €     0 -  €              

Mitnehmerstollen

PVC-Querstollen PU-Querstollen PVC-Profil-Querstollen PU-Profil-Querstollen Menge Summe

ohne -  €       ohne -  €            ohne -  €      ohne -  €          0 -  €              
0 0 0 0

Längsprofile

Profil Länge (mm) Preis Menge Summe

K-10 1000 11,00 €        0 -  €              
11

Zusatzausstattung

Grundpreis Menge Summe

ZU000.100 455,00 €   0 -  €              
ZU000.101 455,00 €   0 -  €              
ZU000.106 755,00 €   0

I/0- Modul, Netzschalter, Sollwertpoti, Schnittstelle RS121 -  €              
ZU000.110 149,00 €   
ZU000.120 55,00 €     0 -  €              
ZU000.130 33,00 €     0 -  €              
ZU000.145 30,00 €     0 -  €              
ZU000.146 705,00 €   0 -  €              
ZU000.280 13,00 €     0 -  €              
ZU000.930 0,40 €       0 -  €              
ZU000.940 0,40 €       0 -  €              
ZU040.500 140,00 €   0 -  €              
ZU040.510 82,00 €     0 -  €              
ZU000.700 36,00 €     0 -  €              
ZU000.709        per Bandmeter einseitig 12,00 €     0 -  €              
ZU000.710        per Bandmeter einseitig 59,00 €     0 -  €              
ZU000.711 18,00 €     0 -  €              
ZU000.712 Profilverbindung über 6000mm Achsabstand 98,00 €     
ZU040.810 450,00 €   0 -  €              
ZU040.820 230,00 €   0 -  €              
ZU040.830 Kraftübertragung mittles Kupplung ab GB300 mm (standardmäßig montiert) 125,00 €   0 -  €              
ZU000.900       Stück 150,00 €   0 -  €              

0

-  €         0 -  €              

Bei Sonder- und Zwischengrößen Preise auf Anfrage. -  €              GESAMTSUMME

Preise gelten ab Werk, ausschl. Verpackung, zuzügl. gesetzl. Mehrwertsteuer.

295,00 €   -  €              

sonstige Kosten können hier eingeben werden

Mittenantrieb mit Mittenspannstation bis 200 mm Gurtbreite
Motor unter dem Band montiert (Kraftübertragung mittels Zahnriemen)

Stützfuß (Alu-Profil 40 x 40) für Förderhöhe +/- 10 mm (stat./fahrbar)
ZU000.920 Bodenstativ Alu-Profil 80 x 80 mm mit Grundplatte Stahl, 500 x 500 x 12 pulverbeschichtet 

schwarz, 4 Gewindestifte zum Niveauausgleich, Höhe 1300 mm (+/- 200 mm)

Seitenführung VA rund dm = 12 mm
Seitenführung VA/PE schwarz 
Halter für Seitenführung PA schwarz, einstellbar

Seitenführung aus VA (U-Wanne)                                                                       per Bandmeter

Antriebsrolle beschichtet
Nutenstein M6 mit Kugel
Nutenstein M8 mit Kugel
Einseitig rollende Messerkante, dm 9 mm, bis 100 mm Bandbreite
Einseitig stehende Messerkante, dm 5 mm, bis 100 mm Bandbreite

Drehgeber innenliegend, 5 V, 6 Signalausgänge, 2500 Impulse/U

Frequenzregler am Motorklemmkasten mit 2 m Anschlußleitung u. 230 V Stecker

Motor mit Kondensator für 230 V-Betrieb (bis 10 kg Gesamtbelastung)
Motor mit Temperaturwächter
Motor in CSA-Ausführung

Frequenzregler vectorgeregelt mit Taktschaltfunktion  120 W, 3x230 V; mit Temperaturfühler

Motorschutzschalter mit 5 m Anschlussleitung und CEE Stecker (16 A)

bis Gurtbreite (mm)

Förderbänder Typ FB040

Frequenzregler mit 2 m Anschlussleitung und 230 V Stecker (externes Gerät)

Kombinationen nicht möglich*Kombinationen nicht möglich

Kombinationen nicht möglich

Markierte Felder = Eingabefelder

  

Stand 02/2013; Änderungen vorbehalten


