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o KOLVER
Zubehor

Switch-Box

Die Switch-Box ist ein nitzliches Zubehér fiir die Auswahl der verschiedenen
Schraubprogramme am EDU2AE/TOP. Sie ist sehr einfach zu bedienen. Die Switch-Box
hat 8 Taster. Wird eine Taste gedriickt, wird am Steuergerat das voreingestellte
Schraubprogramm angewahilt.
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Die Bit-Box ist ein nutzliches Zubehor fir die Auswahl der verschiedenen
Schraubprogramme am EDU2AE/TOP. Sie ist sehr einfach zu bedienen. Die Bit-Box
hat 8 Einséatze, die individuell auf die Bits angepasst werden kénnen. Wird ein Bit
entnommen, wird am Steuergerat das voreingestellte Schraubprogramm angewahlt.
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Winkelkopfe

Die Winkelkopfe sind optional fiir alle Kolver Modelle erhaltlich.

FN- Vorsatze

Die FN- Vorsatze (Federweg 25mm) sind optional fir alle Kolver Modelle erhaltlich.

- 1/4" Sechskant auf 1/4" Sechskant (max. 7 Nm)

- 1/4" Sechskant auf 3/8" Vierkant (max. 15 Nm)
- 3/8" Innenvierkant auf 3/8" Vierkant (max. 35 Nm)
- 1/2" Innenvierkant auf 1/2" Vierkant (max. 50 Nm)

Offene Flachabtriebe

Die offenen Flachabtriebe sind optional fiir Serie PLUTO erhaltlich.

Signalampel

Signal Ampel fir die Visualisierung der Ausgangssignale
Rot: Drehmoment NIO

Orange: Schraubzyklus Ende

Griin: Drehmoment 10

Fur Steuergerate der EDU2AE Serie sowie EDU1FR/SG und EDU1BL/SG.
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